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A sínt a helyszínen lehet a StaboFix® fogóval a beépítési helyzetnek megfelelően csekély erőkifejtéssel 
a megfelelő formára alakítani.
90° vagy nagyobb hajlítási szög sem okoz problémát.

!

StaboFix® fogó
StaboFix® rögzítőrendszer

Cikkszám Csomagolási egység Mennyiség mértékegység
129070 1 Darab

StaboFix® kapocs
StaboFix® rögzítőrendszer, horganyzott

Az alábbi menethez Cikkszám Csomagolási  
egység

Mennyiség  
mértékegység

M8 129075 25 Darab

Csőbilincs szerelésnél használt menetes stiftek a biztonságos és gyors rögzítéséhez.
Az egyszerű, fokozatmentes magasságállítás lehetővé teszi a keresztirányú csővezetékek pontos beállítását.!

M8 és M8/M10 csatlakozó menetű csőbilincsek gyors, egyszerű és biztonságos rögzítéséhez.!

StaboFix® csavarok
StaboFix® rögzítőrendszer, horganyzott

Nagyság Az alábbi menethez Cikkszám Csomagolási  
egység

Mennyiség  
mértékegység

M8 x 8 mm M8 129078 100 Darab
M8 x 13,5 mm M8/M10 129077

Pozidriv lemezcsavarokkal rögzíthetjük a Stabofix® tartólemezt a sínre.!

StaboFix® lemezcsavarok
StaboFix® rögzítőrendszer, horganyzott

Nagyság Cikkszám Csomagolási egység Mennyiség mértékegység
4,2 x 16 mm 129071 100 Darab
4,8 x 19 mm 129072
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